Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dzialki 178,42 w Jaworzu Gomym km 0+000 - 0+458

Lp.| Podstawa Opis Jedn | lloéé¢ | Cena Wartosé
.obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - [km 0.46
d.1|0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
DM.00.00.00
D-01.01.01
2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 62.00
d.1/0102-02 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 0,
D-05.03.11  |5km
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 853.00
d.1/0126-01 do 10cm z odwozem urobku do 1 km
KNNR 1
0113-01
D-01.02.02
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 33.80
d.1/0813-01 sypce piaskowej
D-01.02.04
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3 1.62
d.1/0812-03
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 |m2 66.30
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin
D-01.02.04 |piaskiem
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
7/ KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa lamanego emuilsjg as-m? 2205.8
d.2|1004-07 faltowa 0,5kg/m2 5
D-04.03.01
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m2 2159.5
d.2|0308-01 towych grysowej AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wig- 5
D-05.03.05b |Z3ca) dia KR-3
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni warstwy wiazacej emulsjg asalto- |m2 2139.0
d.2|1004-07 wa 0,3kg/m2 5
D-04.03.01
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m? 2093.2
d.2/0309-02 towych grysowej AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scie- 5
D-05.03.05a [ralna) dla KR-3
3 UZUPELNIENIE KORPUSU DROGI
11/KNNR 1 Dowoz gruntu kat I-11l - grunt MATERIALEM INWESTO- |m3 160.47
d.3/0207-03 RA zgromadzony na hatdzie w odl. do 1km - uzupetnie-
D-02.00.01 [nie korpusu drogi pod umocnienie poboczy
12/KNR 2-01 Reczne formowanie z zageszczeniem nasypow z ziemi  |m3 160.47
d.3/0313-01 dowozonej samochodami samowytadowczymi (kat.gr.I-
D-02.03.01 |lll) - uzupelnienie korpusu drogi
4 POBOCZA | ROWY
13/KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,5 o m2 658.25
d.4/0114-07 grub.po zageszcz.9 cm - ( KRUSZYWO 0-31,5 MATE-
D-06.03.01a |RIALEM INWESTORA)
14|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m 243.50
d.4/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
D-06.04.01 |samochod.samowytadowczymi na odleglto$¢ do 1 km -
oczyszczenie rowdw o $r gr 35 cm z wyprofilowaniem
skarp
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o m3 20.88
d.4|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.nadmiaru urobku
D-02.00.01 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5 km -
D-02.03.01 |Scinanie skarpy
5 ZJAZDY
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego (0-31,5) - warstwa m2 66.30
d.5|0114-07 goérna o &r grub.po zageszcz. 10cm - uzupetnienie na-
D-04.04.02 |wierzchni zjazdow
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajagce o wym. 15x30 cm na ta- [m 10.00
d.5/0403-03 wie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 178,42 w Jaworzu Gornym km 0+000 - 0+458

|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Lp.| Podstawa Opis Jedn | lloé¢ | Cena Wartosé
.obm. jedn.
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na fa- |m 23.80
d.5/0403-03 wie z betonu C12/15 z oporem - KRAWEZNIK MATE-
D-08.01.01 |RIALEM INWESTORA
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na [m2 66.30
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA MATERIA-
D-08.02.02 |LEM INWESTORA
6 UMOCNIENIA
20/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy wrazz |m3 16.25
d.6/0408-01 towarzyszacymi robotami ziemnymi - umocnienie skarpy
D-10.01.01a |potoku
D-02.01.01
7 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
21/KNNR & Bariery ochronne stalowe typ SP-05 m 40.00
d.7/0703-01
D-07.05.01
22|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - zakorczenia barier |m 4.00
d.7/0703-06
D-07.05.01
23/KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt. 2.00
d.7{0702-02 nych o ér. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
24|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i |szt. 2.00
d.7/0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki B-31, D-5
D-07.02.01
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Slownie:
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 1 78,42 w Jaworzu Gomym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia |im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- km
d.1/0119-03 wych - trasa drogi w terenie rowninnym
DM.00.00.00
D-01.01.01
km 0+000 - 0+458
0.458 km 0.46
RAZEM 0.46
2/KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2
d.1/0102-02 micznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
D-05.03.11  |na odl. do 0,5 km
- jezdnia
km 0+000 - 0+005
(20.0+11.0)/2*4 m2 62.00
RAZEM 62.00
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2
d.1{0126-01 bosci do 10cm z odwozem urobku do 1 km
KNNR 1
0113-01
D-01.02.02
- strona lewa

km 0+000 - 0+075
(0.9+0.6)/2*75 m2 56.25

km 0+075 - 0+085
0.9*10 m2 9.00

km 0+085 - 0+190
2.5*105 m?2 262.50

km 0+190 - 0+219
(1.56+2.5)/2*29 m?2 58.00

km 0+219 - 0+283
2564 ma2 160.00

km 0+283 - 0+458
0.5*175 m2 87.50

- strona prawa

km 0+000 - 0+190

0.6*190 m2 114.00

km 0+190 - 0+280

0.8*90 ma2 72.00
zjazdy

- strona prawa

km 0+065

4525 m2 11.25
km 0+219

525 m2 12.50
km 0+382

5%2.0 m2 10.00
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 178.42 w Jaworzu Gomym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 853.00
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cmna  |m
d.1/0813-01 podsypce piaskowej
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+413- zjazd do oczyszczalni
10+13.8+10 m 33.80
RAZEM 33.80
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+413- zjazd do oczyszczalni
(10+13.8+10)*0.048 m3 1.62
RAZEM 1.62
6/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2
d.1|0807-01 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |wyp.spoin piaskiem
- strona prawa
km 0+413- zjazd do oczyszczalni
(13.8+6.6)/2*6.5 m2 66.30
RAZEM 66.30
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
7|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg |m2
d.2(1004-07 asfaltowg 0,5kg/m2
D-04.03.01
km 0+000 - 0+005
(20.2+11.2)/2*5 m2 78.50
km 0+005 - 0+015
(11.2+7.4)/2*10 m2 93.00
km 0+015 - 0+030
(7.4+45.7)/2*15 m2 98.25
km 0+030 - 0+080
(5.7+4.2)/12*50 m2 247.50
km 0+080 - 0+193
4.2*113 m2 474 .60
km 0+193 - 0+213 - poszerzenie jezdni - mijanka
(4.2+5.7)/2*20 m2 99.00
km 0+213 - 0+256
5.7*40 m2 228.00
km 0+253 - 0+283
(5.7+3.7)/12*30 m2 141.00
km 0+283 - 0+298 - most
3.7*15 m?2 55.50
km 0+298 - 0+308
(3.7+4.2)/12*10 m?2 39.50
km 0+308 - 0+463
4.2*155 m2 651.00
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dzialki 178,42 w Jaworzu Gormym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2205.85
8|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.2|0308-01 asfaltowych grysowej AC16W o grubosci 5 cm (wars-

D-05.03.05b |twa wigzaca) dla KR-3
km 0+000 - 0+005

(20.1+11.1)/2*5 m2 78.00
km 0+005 - 0+015
(11.1+7.3)/2*10 m2 92.00
km 0+015 - 0+030
(7.3+5.6)/2*15 m2 96.75
km 0+030 - 0+080
(5.6+4.1)/2*50 m2 242 .50
km 0+080 - 0+193
41*113 m2 463.30
km 0+193 - 0+213 - poszerzenie jezdni - mijanka
(4.1+5.6)/2*20 m2 97.00
km 0+213 - 0+256
5.6*40 m2 22400
km 0+253 - 0+283
(5.6+3.6)/2*30 m2 138.00
km 0+283 - 0+298 - most
3.6*15 m2 54.00
km 0+298 - 0+308
(3.6+4.1)/2*10 m?2 38.50
km 0+308 - 0+463
4.1*155 m2 635.50
RAZEM 2159.55
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni warstwy wiazacej emulsja m2
d.2|1004-07 asaltows 0,3kg/m2
D-04.03.01

km 0+000 - 0+005
(20.1+11.1)/2*5 m2 78.00

km 0+005 - 0+015
(11.1+7.3)/2*10 m2 92.00

km 0+015 - 0+030
(7.3+5.6)/2*15 m?2 96.75

km 0+030 - 0+080
(5.6+4.1)/2*50 m2 242 50

km 0+080 - 0+193
4.1*113 m2 463.30

km 0+193 - 0+213 - poszerzenie jezdni - mijanka
(4.1+5.6)/12*20 m2 97.00

km 0+213 - 0+256
5.6%40 m2 224.00

km 04253 - 0+283
(5.6+3.6)/2*30 m2 138.00

km 0+283 - 0+298 - most
3.6*15 m2 54.00
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dzialki 178,42 w Jaworzu Gomym km 0+000 - 0+458

Norma PRO Wersja 4 28 Licencja: 22065

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+298 - 0+308
(3.6+4.1)/2*10 mz2 38.50
km 0+308 - 0+458
4.1*150 ma2 615.00
RAZEM 2139.05
10|[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2|0309-02 asfaltowych grysowej AC11S o grubosci 4 cm (warst-
D-05.03.05a |wa $cieralna) dla KR-3
km 0+000 - 0+005
(20.0+11.0)/2*5 m2 77.50
km 0+005 - 0+015
(11.0+7.2)/2*10 mz2 91.00
km 0+015 - 0+030
(7.2+5.5)/2*15 m2 95.25
km 0+030 - 0+080
(5.5+4.0)/2*50 m?2 237.50
km 0+080 - 0+193
4.0*113 m2 452.00
km 0+193 - 0+213 - poszerzenie jezdni - mijanka
(4.0+5.5)/2*20 m2 95.00
km 0+213 - 0+256
5.5*40 m2 220.00
km 0+253 - 0+283
(5.5+3.5)/2*30 m2 135.00
km 0+283 - 0+298 - most
3:5*15 m2 52.50
km 0+298 - 0+308
(3.5+4.0)/2*10 m2 37.50
km 0+308 - 0+458
4.0*150 m2 600.00
RAZEM 2093.25
3 UZUPELNIENIE KORPUSU DROGI
11/KNNR 1 Dowoz gruntu kat I-11l - grunt MATERIALEM INWES- |m3
d.3|0207-03 TORA zgromadzony na hatdzie w odl. do 1km - uzu-
D-02.00.01 peinienie korpusu drogi pod umocnienie poboczy

- strona prawa
km 0+000 - 0+213
0.22*0.85*213 m3 38.83
km 0+213 - 0+298
0.22*0.6*85 m3 11.22
km 0+298 - 0+308
0.18*(0.6+0.85)/2*10 m3 1.31
km 0+308 - 0+458
0.18*0.85*150 m3 2295
- strona lewa




Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 178,42 w Jaworzu Gomym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+000 - 0+273
0.20*0.85*273 m3 46.41

km 0+273 - 0+283
0.20%(0.85+0.6)/2*10 m3 1.45

km 0+283 - 0+298
0.20%0.6*15 m?3 1.80

km 0+298 - 0+308
0.18%(0.6+0.85)12*10 m3 1.31

km 0+308 - 0+458
0.18*0.85*150 m3 22.95

- strona lewa - uzupetnienie skarpy potoku na doply-
wie do mostu

km 0+273 - 0+283
(0.5+1.0)/2*1.5*10 m3 11.25

RAZEM 160.47

12|KNR 2-01 Reczne formowanie z zageszczeniem nasypow z zie- |m?
d.3|0313-01 mi dowozonej samochodami samowytadowczymi
D-02.03.01 (kat.gr.I-1ll) - uzupetnienie korpusu drogi

- strona prawa

km 0+000 - 0+213
0.22*0.85*213 m3 39.83

km 0+213 - 0+298
0.22*0.6*85 m?3 11.22

km 0+298 - 0+308
0.18*(0.6+0.85)/2*10 m3 1.31

km 0+308 - 0+458
0.18*0.85*150 m3 22.95

- strona lewa

km 0+000 - 0+273
0.20*0.85*273 m?3 46.41

km 0+273 - 0+283
0.20%*(0.85+0.6)/2*10 m3 1.45

km 0+283 - 0+298
0.20*0.6*15 m3 1.80

km 0+298 - 0+308
0.18*(0.6+0.85)/12*10 m3 1.31

km 0+308 - 0+458
0.18*0.85*150 m3 2295

- strona lewa - uzupetnienie skarpy potoku na doply-
wie do mostu

km 0+273 - 0+283
(0.5+1.0)/2*1.5*10 m3 11.25

RAZEM 160.47

4 POBOCZA | ROWY
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 178,42 w Jaworzu Gomym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,50 |m2
d.4/0114-07 grub.po zageszcz.9 cm - ( KRUSZYWO 0-31,5 MA-

D-06.03.01a |TERIALEM INWESTORA)
- strona prawa

km 0+000 - 0+213

0.75*213 ma2 159.75
km 0+213 - 0+298

0.5*85 m2 42 .50
km 0+298 - 0+308

(0.5+0.75)/2*10 m?2 6.25
km 0+308 - 0+458

0.75*150 m2 112.50
- strona lewa

km 0+000 - 0+273

0.75273 m2 204.75
km 0+273 - 0+283
(0.75+0.5)/2*10 m2 6.25
km 0+283 - 0+298
0.5*15 m2 7.50
km 0+298 - 0+308
(0.5+0.75)/2*10 m2 6.25
km 0+308 - 0+458
0.75*150 m2 112.50
RAZEM 658.25

14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymio  |m
d.4|0206-02 pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
oczyszczenie rowow o $r gr 35 cm z wyprofilowaniem
skarp

- strona prawa

km 0+000 - 0+268
268-24.5 m 243.50

RAZEM 243.50

15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymio  |m3

d.4/0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat Il z transp.nadmiaru urob-
D-02.00.01  ku samochod.samowytadowezymi na odlegtosé do 0,
D-02.03.01 5 km - scinanie skarpy

- strona prawa

km 0+429 - 0+447

(0.2*0.4+1.0*1.0)/2*18 m3 9.72
km 0+447 - 0+455
(1.0*1.0+0.4*0.6)/2*18 m3 11.16
RAZEM 20.88
5 ZJAZDY
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa |m2
d.5|0114-07 gormna o $r grub.po zageszcz. 10cm - uzupetnienie

D-04.04.02  |nawierzchni zjazdow

-9-
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 178,42 w Jaworzu Gémym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona prawa

km 0+413- zjazd do oczyszczalni

(13.8+6.6)/12"6.5 m? 66.30
RAZEM 66.30
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na |m
d.5|0403-03 tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01

- strona prawa

km 0+413- zjazd do oczyszczalni
10 m 10.00

RAZEM 10.00

18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na |m
d.5/0403-03 tawie z betonu C12/15 z oporem - KRAWEZNIK MA-
D-08.01.01 |TERIALEM INWESTORA

- strona prawa

km 0+413- zjazd do oczyszczalni

13.8+10 m 23.80
RAZEM 23.80
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA MATE-

D-08.02.02 |RIALEM INWESTORA
- strona prawa

km 0+413- zjazd do oczyszczalni

(13.8+6.6)/2*6.5 m2 66.30
RAZEM 66.30
6 UMOCNIENIA
20(KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy wraz |m3
d.6|0408-01 z towarzyszacymi robotami ziemnymi - umocnienie
D-10.01.01a |skarpy potoku
D-02.01.01
- strona lewa - umocnienie skarpy potoku na doptywie
do mostu
km 0+273 - 0+283
1.0*0.5*10 m3 5.00
1.0*0.5*10 m3 5.00
0.75*0.5*10 m3 3:75
0.5*0.5*10 m3 2.50
RAZEM 16.25
7 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
21|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 m
d.7|0703-01
D-07.05.01

-strona prawa

km 0+280 - 0+300
20 m 20.00

- strona lewa

km 0+278 - 0+298
20 m 20.00

RAZEM 40.00
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Przebudowa drogi nr ewid. dziatki 522 w Bielowach nr ewid. dziatki 178,42 w Jaworzu Goémym km 0+000 - 0+458

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - zakonczenia |m
d.7|0703-06 barier
D-07.05.01

-strona prawa

km 0+280 - 0+300
2 m 2.00

- strona lewa

km 0+278 - 0+298

2 m 2.00
RAZEM 4.00
23/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynko- |szt.
d.7|0702-02 wanych o ér. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
- strona prawa
km 0+282
1 szt. 1.00
- strona lewa
km 0+306
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
24/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze|szt.
d.7/0702-05 i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki B-31, D-5
D-07.02.01
- strona prawa
km 0+282 znak B-31
1 szt. 1.00
- strona lewa znak D-5
km 0+306
1 szt, 1.00
RAZEM 2.00
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