Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w tekach Dolnych na dzialce nr ewid. 228t

Lp.| Podstawa Opis Jedn | llosé Cena Wartosé
.obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych |km 0.59
d.1/0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
DM.00.00.00
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 1002.00
d.1/0126-01 bosci do 15cm z odwozem urobku do 1,5 km
KNNR 1
0113-01
D-01.02.02
3|KNK 2-06 Rozbiérka przepustoéw z rur o $r. 30 cm m 12.00
d.1/0811-03
D-01.02.04
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4/KNNR 6 Wyrownanie podbudowy kruszywem naturainym 0-31, |m3 120.36
d.2|0112-01 5 z zageszczeniem
D-04.04.01
5/KNR AT-03 |Stabilizacja gteboka 25 cm hydraulicznym spoiwem m2 2006.00
d.2|0201-01 drogowym w ilosci okofo 25kg/m2  Rm min 2,5 MPa
D-04.05.00
D-04.05.01
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0- 31,5 - warstwa o |m?2 1947.00
d.2|0114-07 grub.po zageszcz.10 cm
D-04.04.02
3 ROBOTY ZIEMNE - UZUPELNIENIE KORPUSU DROGI
7/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie kor- |m?3 119.00
d.3/0207-03 pusu drogi , poboczy i skarpy
D-02.00.01
8/KNR 2-01 Reczne formowanie z zageszczeniem nasypow z zie- |m3 119.00
d.3|0313-01 mi dowozonej samochodami samowyladowczymi
D-02.03.01 (kat.gr.I-1ll) - uzupenienie korpusu drogi , poboczy i
skarp
4 ZJAZDY
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa |m?2 218.70
d.4/0114-07 gorna o $r grub.po zageszcz. 15cm - uzupemienie na-
D-04.04.02 |wierzchni zjazdow
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad |m3 7.79
d.4/0210-02 koparkami podsiebiermnymi o pojiyzki 0.25- 0.60 m3 w
D-06.02.01a |gr.kat. I-lll - z odwozem nadmiaru urobku - przepusty
od zjazdami
11/KNR 2-33 Przepustu pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o |m 12.00
d.4{0601-01 $r wewn. 400mm dwuscienne karbowane o sztywnosci
D-06.02.01a |SN8 kn/m2
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 713
d.4/0320-01 wych gtebokosci do 1.6 m kat.gr.l-ll - zasypanie prze-
D-06.02.01a |pustu - zjazdy
5 ODWODNIENIE
13{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiermnymi o m3 1135.00
d.5|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 |chod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
oczyszczenie rowow z namutu $r. gr.30 cm z wyprofilo-
waniem skarp
6 UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU NA GAZOCIAGU
14/KNNR 6 Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV - |m2 10.80
d.6/0102-01 pod utozenie $ciekow i umocnien
D-06.01.01
15/KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " |m2 7.20
d.6/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm - umocnienie skarp
D-06.01.01
16/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsyp- |m 3.60
d.6/0606-03 ce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
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Remont drogi dojazdowej do gruntow roinych w Lekach Dolnych na dziaice nr ewid. 228

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz | Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01
0119-03
DM.00.00.00
D-01.01.01

- | -

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo-
wych - trasa drogi w terenie réwninnym

km 0+050 - 0+640
0.590

km

km

0.59

RAZEM 0.59

KNR 2-01
0126-01
KNNR 1 0113-
01

D-01.02.02

- N

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bosci do 15cm z odwozem urobku do 1,5 km

- strona lewa

km 0+050 - 0+220
(1.0+1.2)/2*170

km 0+220- 0+235
(0.7+0.8)/2*15

km 0+235 - 0+640
0.65*405
- strona prawa

km 0+050 - 0+220
(1.0+1.2)/2*170

km 0+220- 0+235
(0.7+0.8)/2*15

km 0+235 - 0+640
0.65*405

- Zjazdy

- strona prawa

km 0+226
6.0*2.5

km 0+393
5.072.0

km 0+559
6.072.0

- strona lewa

km 0+222
6.0*2.0

km 0+431
5.072.0

km 0+467
5.0%2.0

km 0+628
5.0%2.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ma2

187.00

11.25

263.25

187.00

11.25

263.25

15.00

10.00

12.00

12.00

10.00

10.00

10.00

RAZEM 1002.00
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Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Lekach Dolnych na dzialce nr ewid. 228

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3|KNK 2-06 Rozbiorka przepustow z rur o $r. 30 cm
d.1/0811-03
D-01.02.04
- Zjazdy
- strona lewa

km 0+429 - 0+442

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4|KNNR 6 0112-|Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym 0- |m3
d.2|01 31,5 z zageszczeniem
D-04.04.01
km 0+050 - 0+640
0.06*3.4*590 m3 120.36
RAZEM 120.36
5|KNR AT-03  |Stabilizacja gieboka 25 cm hydraulicznym spoiwem |[m?2
d.2|0201-01 drogowym w ilosci okoto 25kg/m2  Rm min 2,5
D-04.05.00 |MPa
D-04.05.01
km 0+050 - 0+640
3.4*590 m2 2006.00
RAZEM 2006.00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0- 31,5 - warstwa |m2
d.2|0114-07 o grub.po zageszcz.10 cm
D-04.04.02
km 0+050 - 0+640
3.3*590 m2 1947.00
RAZEM 1947.00
3 ROBOTY ZIEMNE - UZUPELNIENIE KORPUSU DROGI
7|KNNR 1 0207-|Dowoéz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie kor- [m3
d.3/03 pusu drogi , poboczy i skarpy
D-02.00.01

- uzupetnienie poboczy
- strona lewa

km 0+050 - 0+220
1.0*0.2*170 m3 34.00

km 0+220 - 0+235
(1.0+0.6)/2*0.1*15 m?3 1.20

km 0+235 - 0+640
0.60*0.1*405 m?3 24.30
- strona prawa

km 0+050 - 0+220

1.0*0.2*170 m3 34.00
km 0+220 - 0+235
(1.0+0.6)/2*0.1*15 m3 1.20
km 0+235 - 0+640
0.60*0.1*405 m3 2430
RAZEM 119.00

Norma PRO Wersia 4 28 Licencia: 22965



Remont drogi dojazdowej do gruntow roinych w Lekach Dolnych na dzialce nr ewid. 228

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

jm.

Razem

d.3

KNR 2-01
0313-01
D-02.03.01

Reczne formowanie z zageszczeniem nasypow z
ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi
(kat.gr.I-1ll) - uzupetnienie korpusu drogi , poboczy i
skarp

- uzupeinienie poboczy

- strona lewa

km 0+050 - 0+220
1.0"0.2*170

km 0+220 - 0+235
(1.0+0.6)/2*0.1*15

km 0+235 - 0+640
0.60*0.1*405
- strona prawa

km 0+050 - 0+220
1.0*0.2*170

km 0+220 - 0+235
(1.0+0.6)/2*0.1*15

km 0+235 - 0+640
0.60*0.1*405

m3

m3

m3

m?3

1.20

24.30

1.20

24.30

RAZEM

119.00

ZJAZDY

LIRS

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa
gorna o $r grub.po zageszcz. 15cm - uzupeinienie
nawierzchni zjazdow

- zjazdy

- strona prawa

km 0+114
6.0"2.5

km 0+182
5.0%2.5

km 0+226
6.0*2.5

km 0+393
5.0722.0

km 0+534
5.0"2.5

km 0+559
6.0*2
- strona lewa

km 0+088
o720

km 0+122
4.0"2.0

Noma PRO Wersia 4 28 Licengia: 22965

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

15.00

12.50

15.00

10.00

12.50

12.00

15.00

8.00




Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w tekach Dolnych na dzialce nr ewid. 228

Norma PRO Wersia 4 28 Licenga: 22965

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+222
6.02.0 m2 12.00
km 0+369
5.072.5 m2 12.50
km 0+431
5.072.0 m2 10.00
km 0+439
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+467
5.072.0 m?2 10.00
km 0+524
10.02.0 m2 20.00
km 0+538
8.0"2.4 m2 19.20
km 0+560
6.0"2.5 m2 15.00
km 0+628
5.072.0 m2 10.00
RAZEM 218.70
10/KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od- |m3
d.4{02 ktad koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
D-06.02.01a |m3 w gr.kat. I-lll - z odwozem nadmiaru urobku -
przepusty pod zjazdami
- strona lewa
km 0+429 - 0+442
(1.0+1.4)/2*0.6*12.0-3.14*0.3"0.3/4*12 m? 7.79
RAZEM 7.79
11|/KNR 2-33 Przepustu pod zjazdami z rur polipropylenowych PP |m
d.4/0601-01 o sr wewn. 400mm dwuscienne karbowane o sztyw-
D-06.02.01a [nosci SN8 kn/m2
- strona lewa
km 0+429 - 0+442
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach piono- |m?
d.4/0320-01 wych glebokosci do 1.6 m kat.gr.I-ll - zasypanie
D-06.02.01a |przepustu - zjazdy
- strona lewa
km 0+429 - 0+442
(1.0+1.4)/2*0.6*12.0-3.14*0.4*0.4/4*12 m?3 713
RAZEM 7.13
5 ODWODNIENIE
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  {m?3
d.5|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
oczyszczenie rowow z namutu $r. gr.30 cm z wyprofi-
lowaniem skarp




Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Lekach Dolnych na dzialce nr ewid. 228

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- strona prawa

km 0+011 - 0+640
629-33

- strona lewa

km 0+011 - 0+519
508-45

km 0+543 - 0+625
82-6

596.00

463.00

76.00

RAZEM

1135.00

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU NA GAZOCIAG

14/KNNR 6 0102-
d.6|01
D-06.01.01

Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV -
pod utozenie $ciekéw i umocnien

- umocnienie dna i skarp rowu na GAZOCIAGU
strona prawa

km 0+138

0.6*3

(0.6+0.6)*3

strona lewa

km 0+138

0.6*3
(0.6+0.6)*3

m?2

m2
m2

m2
m2

1.80
3.60

1.80
3.60

RAZEM

10.80

15/KNNR 10
d.6(0407-01
D-06.01.01

Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu
Krata" mata 60x40x8 cm - umocnienie skarp

- umocnienie dna i skarp rowu na GAZOCIAGU
strona prawa

km 0+138
(0.6+0.6)*3

strona lewa

km 0+138
(0.6+0.6)*3

m2

m2

3.60

3.60

RAZEM

7.20

16/KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

- umocnienie dna i skarp rowu na GAZOCIAGU
strona prawa

km 0+138
0.6*3

strona lewa

km 0+138
0.6*3

1.80

1.80

RAZEM

3.60

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 22965




