PrzebudowadroginadziafceanZSwt@kadm Dolnych km 0+050 - 0+640

Lp.| Podstawa Opis Jedn. | llosé | Cena Wartosc
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych -|km 0.59
d.1/0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
DM.00.00.00
D-01.01.01
2/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- [m2 6.60
d.1/0102-01 nej o gr. do 6 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na
D-05.03.11 |odl. do 1 km
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
3 KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsjg  |m2 1933.8
d.2{1004-07 asfaltowa 0,5kg/m2 0
D-04.03.01
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1875.2
d.2/0308-01 faltowych grysowej AC16W o grubosci 4cm (warstwa 0
D-05.03.05b |wigzaca) dia KR-3
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni warstwy wigzacej i profilowej |m2 1878.4
d.2|11004-07 emulsjg asaltowa 0,3kg/m2 0
D-04.03.01
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1819.7
d.2|0309-02 faltowych grysowej AC11S o grubosci 4 cm (warstwa 0
D-05.03.05a |Scieralna) dla KR-3
7|KNNR 6 Wyréwnanie podbudowy mieszankg kruszywa tamane- |m3 4.28
d.2|0112-01 go 0-31,5 z zageszczeniem
D-04.04.01
3 POBOCZA | ZJAZDY
8|KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,5 0 m?2 626.50
d.3/0114-07 grub.po zageszcz. 9 cm
D-06.03.01a
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa |m2 223.70
d.3/0114-07 goma o $r grub.po zageszcz. 9,0 cm - uzupeinienie na-
D-04.04.02 |wierzchni zjazdow
10/[KNNR & Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minera- |t 2.10
d.3/0108-01 no-bitumiczna asfaltowa grysowg AC11S - recznie -
D-05.03.05b |dla ruchu KR-3

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogolem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.28 Licencja: 22965
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km
d.1/0119-03 wych - trasa drogi w terenie rowninnym
DM.00.00.00
D-01.01.01
km 0+050 - 0+635
0.585 km 0.59
RAZEM 0.59
2|KNR AT-03  [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2
d.1/0102-01 micznej o gr. do 6 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11 biérki na odl. do 1 km
km 0+050
3.3%2 m2 6.60
RAZEM 6.60
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
3 KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emul- |m?2
d.2|1004-07 sja asfaltows 0,5kg/m2
D-04.03.01
km 0+050 - 0+636
3.3*586 m2 1933.80
RAZEM 1933.80
4/KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2
d.2(01 asfaltowych grysowej AC16W o grubosci 4cm (warst-
D-05.03.05b |wa wigzgca) dla KR-3
km 0+050 - 0+636
3.2*586 m2 1875.20
RAZEM 1875.20
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni warstwy wigzgcej i profilowej|m2
d.2/1004-07 emulsjg asaltowa 0,3kg/m2
D-04.03.01
km 0+048 - 0+635
3.2*587 m2 1878.40
RAZEM 1878.40
6|KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2|02 asfaltowych grysowej AC11S o grubosci 4 cm (warst-
D-05.03.05a |wa $cieralna) dia KR-3
km 0+048 - 0+635
3.1*587 m2 1819.70
RAZEM 1819.70
7|KNNR 6 0112-|Wyréwnanie podbudowy mieszankg kruszywa tama- |m3
d.2|01 nego 0-31,5 z zageszczeniem
D-04.04.01
- wyrownanie na potgczeniu nawierzchni bitumicznej
z nawierzchnig zwirowg
km 0+636 - 0+650
0.09*3.4*14 m3 428
RAZEM 4.28
3 POBOCZA | ZJAZDY
8|KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,5 0 |m?2
d.3|0114-07 grub.po zageszcz. 9 cm
D-06.03.01a
- strona lewa
km 0+050 - 0+220




Przebudowa drogi na dzialce nr 228 w ekach Dolnych km 0+050 - 0+840

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.8*170 m2 136.00
km 0+220 - 0+235
(0.8+0.5)/2*15 m2 9.75
km 0+235 - 0+570
0.5*335 m?2 167.50
- strona prawa
km 0+050 - 0+220
0.8*170 m?2 136.00
km 0+220 - 0+235
(0.8+0.5)/2*15 m2 9.75
km 0+235 - 0+570
0.5*335 m2 167.50

RAZEM 626.50
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa |m2
d.3/0114-07 gorna o ér grub.po zageszcz. 9,0 cm - uzupelnienie
D-04.04.02  |nawierzchni zjazdéw
- Zjazdy
- strona prawa
km 0+114
6.0*2.5 m2 15.00
km 0+182
5.0"2.5 m2 12.50
km 0+226
6.0*2.5 m?2 15.00
km 0+393
5.072.0 ma2 10.00
km 0+534
5.0%*25 m?2 12.50
km 0+559
6.0*2 m2 12.00
- strona lewa
km 0+088
7.5*2.0 m?2 15.00
km 0+122
4.0*2.0 mz2 8.00
km 0+222
6.02.0 m2 12.00
km 0+369
5.0"2.5 m?2 12.50
km 0+431
5.0%2.0 mz2 10.00
km 0+439
5.0*2.0 m?2 10.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 22965




Przebudowa drogi na dzialce nr 228 w t ekach Dolnych km 0+050 - 0+840

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+467
5.02.0 m2 10.00
km 0+524
10.0*2.0 m2 20.00
km 0+538
8.072.4 m2 19.20
km 0+560
6.0"2.5 m2 15.00
km 0+628
6.0*2.5 m?2 15.00
RAZEM 223.70
10/KNNR 6 0108-|Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mine- |t
d.3|01 rano-bitumiczng asfaltowa grysowa AC11S - recz-
D-05.03.05b |nie - dla ruchu KR-3
- zjazdy
- strona lewa
km 0+254
7.0*2.0"0.15 t 2.10
RAZEM 2.10

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja 22965




