
PłŃSIWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DĘBICY

KOMUNIKAT
doĘczący możliwości występowania bakterii LEGIONELL,A

w instalacjach ciepłej wody uĘtkowej, instalacji klimatyzacyjnej

W nviązku z pojawieniem się przypadków zakużenia bakterią Legionella pneumophila, PaństwowY

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy przedstawia za|ecenia dotyczące zapobiegania nalnnńaniu się

bakterii z rodzaju Legionella.

Legionella pneumophilai bakterie z nią spokrewnione wywofują chorobę legionistów) zwaną legionellozą,

|to postaó zapalenia płuc. Łagodniejszą postacią choroby jest zakńenie dróg oddechowych zwarre gorączką

Pontiac. BŃteria ta jest groźna dla osób z obniżoną odpornością,ludzi starszych i dzięcil ZazwyczĄ rcrwija

się wskutek inhalacji małych kropel wody (aerozoli) zanieczyszczonych bakterią Legionella, stąd tak wa:źne

jest odpowiednie postępowanie i nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji wodociągowej czy instalacji

klimatyzacyjnej. Potencjalnie bakteriatamoże byó obecna w instalacji zasilającej wodę w kńdym budynku.

Zwolniony pnepŁyw wody, przerywane wykorąlstanie wody, obecnośó biofilmu, stara instalacja wodna

sprzłjEą kolonizacji Legionella pneumophila. Rozrvojowi bakterii sprzyja osad bogaty w sole waPnia

i magnezu, obecnośó glonów, temperatura 25-45"C, prz! czym ryzykojest większe w wyższej temperaturze.

Choroba nie przenosi się przez picie skżonej wody oraz z człowieka na człowieka.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody jest podstawowym działaniem kontroli i zapobiegania

namnażaniu się bakterii Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych, tzn.temperuturawody ciepłej

w podgrzewaczu powinna byó vłyższa niż 60 oC, a w kurkach czerpalnych wynosić co najmniej 55 oC.

W celu zapobiegani a i zwalczarlia źródeł zakńeniabakteriami Legionella naleĘ regularnie czyŚció końcówki

kranów z osadów i kamienia. Należy również przeprowadzaó okresową dezynfekcję termiczną instalacji

wodociągowej, polegając ą na przęgrzaniu wody w granicach 70-76oC i przepuszczeniu jej przez inśalację

w caĘm budyŃu. Przy ww. czynnościachna|eĘ wziąó pod uwagę stan techniczny iwytrzymałośó instalacji

na ww. temperaturę. W nriązku z povlyżsrym zalęca się konsultację ze specjalistlhydraulikiem, w celu

określenia wlĄrzymaŁości instalacji wodociągowej na tak wysoką temperaturę.

Jednocześnię zazlacza się, że szczególnie korzystne warunki rozwoju Legionelli lvyĘpują w parownikach

klimaĘzatorów, nawilżaczach powietrza, filtrach powietrza oraz innych arządzeniach wytwaruającYch

areozol wodno-powietrzny. Stąd tak ważne jest zapobieganie ronvojowi Legionelli w vrządzeniach

klimaĘzacyjnych znajdujących się w budyŃach azy samochodach. Najważniejszym Środkiem

zapobiegawczym jest utrzymanie instalacji w odpowiednim stanie higienicznym oraz technicm|m-W tYm

celu koniecznie należy przeprowadzaó okresowe kontrole stanu technic7lego instalacji, nabieżąco naPrawiaó

1ub wymieniaó uszkodzone elementy orazptzeprowadzaó okresowe czyszczenie i deąvnfekcję instalacji.PtzY

wyborze preparatu do odkazania instalacji klimaĘzacyjnej naleĘ kięrowaó się takimi jego właŚciwoŚciami,

jak oddziaływanie na szerokie spektrum drobnoustrojów (w tym ocrywiście na bakterie Legionella

pneumophila).
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